
●ASB3545WF

●2側面にロゴマーク(写真はASB4560WF)

■理想的な浮き2層構造
吊り機構を採用している本ボードは、厚みの異なる2枚の
木製ボードを使用した2層構造です。上に位置する木製
ボードは、四隅に配置された4つの吊り機構によって完全
に吊られた状態。ストレスから解放された理想的な浮き
状態です。これによりスピーカーは本来の性能を発揮で
き、濁りや歪みの無いクリアで輪郭のはっきりとした再
生音へ生まれ変わります。

■ほとんどの音響機器に対応
本ボードの耐荷重は、5kg～90kgです。小型スピーカーか
ら大型スピーカーまであらゆるスピーカーに対応。本ボー
ドは、寸 法の異なる2つのタイプから選択いただけます。

また、スピーカー以外にもレコードプレーヤー、CD プレー
ヤーなどの音響機器を載せて使用することで、スピーカー
と同様に音質の向上を実感いただけます。

■高さ微調整機構
載せる音響機器の重心が偏っていると、本ボードの中央
に載せてもボードが傾いてしまうことがあります。この
ようなときは、高さを微調整するバネレート調整機構に
より補正することができます(調整用スパナ付属)。

■免振効果
音響効果と同時に、地震などによるある程度の揺れに対
して、本ボードに載せたスピーカーなどが転倒し難くな
る免振効果も期待できます。
※転倒防止を保証したり、転倒による破損を補償するものではありません。

〒370-0535 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸1316-5
TEL: 0276-49-5033  
FAX: 0276-62-8341
http: //www.cec-web.co.jp

ご用命・お問い合わせは当店へ

※WELLFLOATは、ジークレフ音響㈱の登録商標です。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●水、湿気、湯気、
ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。品質、性能低下などの原
因になることがあります。

1210-A

主な仕様
型式 フローティング式(音響)スピーカーボード   
耐荷重 5kg ～ 90kg
ボード(木部)の厚み 30mm( 上部)
   15mm( 下部) 
寸法 450 x 600 x 58(h)mm / ASB4560WF
   350 x 450 x 58(h)mm / ASB3545WF
質量 9.0kg / ASB4560WF
   5.5kg / ASB3545WF  

付属品  バネレート調整用6mmスパナ、取扱説明書
色  ブラック
JANコード  49 92287 95357 4 / ASB4560WF
  49 92287 95358 1 / ASB3545WF
標準価格  68,250円(1台/税込) / ASB4560WF
  57,750円(1台/税込) / ASB3545WF

スピーカー自体が発生する振動や外部からの振動を振り子動作で吸収することにより
歪みのない立ち上がりの素晴らしい音を再生する、理想的な音響環境を提供します。

Acoustic Speaker Board
  吊り構造により理想的な浮き状態をつくる

WELLFLOAT Ⓡウェルフロート・フローティング機構を採用 

ASB4560WF / ASB3545WF

製品のお問い合わせ先

                 日本総代理店 (有)エステック


